GxrusPoOL NOWOSC

BRAMY PRZEMYSLOWE K2 IL
DOBRA BAZA TO PODSTAWA

Bramy przemystowe K2 IL to komfortowe, ciepte i bez-
pieczne bramy segmentowe w wyjatkowych cenach.

Solidna konstrukcja prowadzenia zapewnia bramom
trwatos¢, wysoki poziom izoladji i bezpieczenstwo.

Uniwersalny wzor przettoczenia waskiego i faktura stucco
sprawdza sie w obiektach o réznorodnym charakterze.

Bramy K2 IL sa dostepne z prowadzeniem NP i mozna
je zastosowac przy nadprozu o wysokosci od 450 mm.
Maksymalny wymiar bramy to 4000x4000 mm.

W ofercie dostepna jest szeroka gama dodatkéw i auto-
matyki, spojna z oferta dla pozostatych segmentowych
bram przemystowych KRISPOL.

KOLORY BAZOWE

/ Oferta bram K2 IL obejmuje osiem koloréw bazowych: biaty, brazowy, antracyt, srebrny, zoétty, czer-
/ wony, niebieski, zielony.
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RAL 9002 RAL 8014 RAL 7016 RAL 9006
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RAL 1021 RAL 3000 RAL 5010 RAL 6002

PONAD 200 KOLOROW RAL

Bramy te sa takze dostepne w wersji malowanej na dowolny sposréd
ponad 200 koloréw palety RAL.




SOLIDNA KONSTRUKCJA

OCIEPLONE PANELE

Panele wypetnione pianka poliuretano-
wa 0 grubosci 40 mm zapewniajg wy-
soki poziom izolacji cieplnej, a specjal-
nie zaprojektowany ksztatt chroni palce
przed zgnieceniem (finger protection).

SPREZYNA SKRETNA

Gwarantuje wygodng, bezpieczna
i dtugoletnia eksploatacje - 25 000
cykli w standardzie.

WSTEPNY MONTAZ PODPOR

Wstepnie zmontowane podpory do
katownikéw pionowych o0znaczaja
prostszy i doktadniejszy montaz.

KONSTRUKCJA ZAWIASOW
BOCZNYCH

Umozliwia bardzo doktadna regulacje
doszczelnienia ptaszcza bramy na ca-
tej jego wysokosci.

ZABEZPIECZENIE PPS

Zabezpieczenie na wypadek peknie-
cia sprezyny zapewniamy w standar-
dzie.

ZABEZPIECZENIE PPL

Kazda brama jest standardowo wy-
posazona w zabezpieczenie na wy-
padek pekniecia linki.

PRZESZKLENIA

W ofercie bramy K2 IL dostepne sa
zaréwno okna, jak i przeszklone sek-
cje IP.

DRZWI SERWISOWE

W bramach K2 IL dostepne sa drzwi
serwisowe, zarbwno w wersji stan-
dardowej, jak i z niskim progiem.




